Sicherheitsvorrichtungen
des Typs D (EN 12453)

Drehbare Lichtschranke
Wandmontage

XP20D
ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN
Modell XP20D
Versorgungsspannung 24\ === - 24\~
Max. Abstand der Fotozellen 20m
Montage mit Wandbefestigung
Schutzklasse IP54
Selbstausrichtungswinkel +7°(20m) + 13,5° (5m)
Waagrechter Ausrichtungswinkel -90° +90°
Abmessungen 41,5x 42,5 x 130 mm
Stromaufnahme Rx (30 mA) + Tx (20 mA)
Art der Kontakte N.C.
Schaltspannung 60 VA /24 W
Betriebstemperatur -20°C + +55°C
Modell Beschreibung Artknr.
XP20D¢ Ausrichtbare Wandfotozelle 785102
XP20BD
Modell XP 20B D
Versorgungsspannung BUS 2easy, mit 2 nicht polarisierten Dréhten 24V ===
Max. Abstand der Fotozellen 20m
Montage mit Wandbefestigung
Schutzklasse IP54
Selbstausrichtungswinkel +7°(20 m) +13,5° (5 m)
Waagrechter Ausrichtungswinkel -90° +90°
Abmessungen 41,5x42,5x 130 mm
Stromaufnahme Rx (10 mA) + Tx (10 mA)
Betriebstemperatur -20°C + +55°C

An einer Anlage konnen bis zu 16 Paar Lichtschranken eingebaut werden.
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